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The WAMECH company was founded in 1989 by Mr. Piotr Wąsik. Currently, WAMECH 
is managed by the founder’s son and the nature of the family business is manifested 
in every aspect of our operation. We follow the win-win principle and create long-
term, honest relationships with our clients. This approach has allowed us to develop 
rapidly and from a small, several-person company we have become a manufacturer 
supplying its solutions to factories around the world.

We have invented a dozen innovative solutions. Our unique, fully mechanical 
products are known for their quality and reliability and have awarded many 
different prizes. These statements have been confirmed by our cooperation with 
production plants of biggest automotive companies located all over the World. Our 
scope of activity includes the design and production of mechanical intralogistics 
systems, transport racks, automated and electrical devices for material handling. 
Our machine park also allows us to offer complete outsourcing in the production of 
metal products.

A WAMECH  céget Wąsik Piotr 1989-ben alapította. Jelenleg a WAMECH-et az 
alapító fia irányítja, a családi vállalkozás jellege pedig a tevékenység minden 
területén megtalálható. A win-win elveknek megfelelően működünk és 
hosszútávú, őszinte kapcsolatokat alakítunk ki az ügyfeleinkkel. Ez  a hozzáállás 
lehetővé tette, hogy a kicsi, néhány személyes vállalkozásból, egy olyan gyártóvá 
váltunk, aki világszerte több gyárnak szállít megoldásokat. 

Számos innovatív megoldást hoztunk létre. Cégünk által kínált egyedi, teljesen 
mechanikus termékek minőségükről, megbízhatóságukról ismertek és számos 
díjakat nyertek el. Termékeink értékét világszerte a legigényesebb vásárlók is 
értékelni tudják. Tevékenységünk körébe tartozik a mechanikus intralogisztikai 
rendszerek, szállítóállványok, automatikus és elektromos anyagszállító 
berendezések tervezése és gyártása. Gépparkunk lehetővé teszi, hogy a 
fémtermékek gyártása területén teljes outsourcing-ot kínáljunk.

CÉGISMERTETŐ WAMECH

ABOUT WAMECH
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Termékeink értékét a magas igényű ügyfelek is elismerték, a vásárlóink túlnyomó többsége 
pedig nagyon nagy autóipari vállalatok. A termékeinket az alábbi cégeknek gyártjuk: MAHLE, 
ZF TRW, Hutchinson, Daimler, Autoliv, Detroit Diesel Corp., Sanden, LEAR, Borg Warner, MAN, 
Valeo, GKN, stb.
 

The value of our products has been recognized by very demanding customers. Most of our clients 
are big production corporations of the automotive industry. We deliver our products to companies 
such as Daimler, MAN, Valeo, GKN, MAHLE, ZF TRW, Hutchinson, Autoliv, Detroit Diesel Corp., Sanden, 
LEAR, Borg Warner and many others.
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A rendszer nem tartalmaz 
bonyolult megoldásokat, 
ezzel sikerült hatékonyan 
minimálisra csökkenti a 
hibaarányt.

A cégünk a ISO 9001: 2015 és  
ISO 3834: 2 szabványoknak 
megfelelően működik.
A minőséget termékfelelősségnek 
tekintjük, ezért törekszünk kiváló 
árukat szállítani.

A termékeink az értékesített 
valamennyi típusú vontatókkal 
használhatók. Más gyártókkal 
ellentétben nem arra 
kényszerítjük ügyfeleinket, 
hogy válasszon egy bizonyos 
traktormárkát.

A mechanikus megoldások 
rendkívül nagy 
megbízhatóságot biztosítanak, 
hiba esetén az alkatrészcsere 
a helyszínen azonnal 
elvégezhető.

Termékeinkben nem 
alkalmazunk pneumatikus, 
hidraulikus és elektromos 
megoldásokat. A rendszerek 
100%-ban mechanikusak.

Complex solutions are 
avoided in the system, which 
effectively reduces the failure 
rate to a minimum.

Our company operates in 
accordance with ISO 9001:2015 
and ISO 3834:2 certificates. 
We treat the quality as a 
responsibility for products 
therefore we do our best to 
ensure to deliver perfect goods.

Our products work with any
kind of towing tractors sold. 
Unlike other producers, we do 
not force our clients to choose a 
certain tractor brand.

Mechanical solutions ensure 
very high reliability and in 
case of damage exchange 
of spare part can be done 
immediately, and may be 
performed on-site.

Our products do not include
any pneumatic, hydraulic or
electrical devices. Systems
are operated using 100%
mechanical solutions.

MECHANIKUS 
SZERKEZET 
EGYSZERŰSÉGE

KIVITELEZÉS MINŐSÉGE SOKOLDALÚSÁG MEGBÍZHATÓSÁG NEM SZÜKSÉGES 
TÁPELLÁTÁS

SIMPLICITY OF 
MECHANICAL 
CONSTRUCTION

QUALITY VERSATILITY RELIABILITY NO ENERGY 
CONSUMPTION



7

Platformjaink és kocsijaink 
lehetővé teszik a tetszőleges 
méretű szabványos konténerek 
szállítását. Szükség esetén 
szabadon tudjuk módosítani 
őket, illetőleg teljesen új 
termékeket is tudunk készíteni.

Az egyszerű, mechanikus 
megoldások az esetleges javítást 
és az elkopott alkatrészek 
cseréjét egyszerűbbé teszik.
A dokumentációnak, filmeknek 
és képzéseknek köszönhetően a 
szervizelésT a belső karbantartási 
osztály is el tudja végezni.

A kocsik, a platformon 
való bedokkolásuk után 
felemelésre kerülnek, ezzel 
a szállításuk során a zaj 
jelentősen csökken.

A hidraulikus megoldásoktól 
eltérően, rendszereink 
olajszivárgási kockázatot nem 
okoznak, ami a platformok 
oldalcsúszásának kockázatát 
jelenthetné.

Az energiafogyasztás 
elkerülése és a fenntartás 
minimális költségei a 
karbantartási költségek 
jelentős csökkenését 
eredményezik.

Our platforms and trolleys are 
able to transport all kinds of 
standard containers. We can 
make modifications based
on customer demand, or 
we can create a completely 
new solution adjusted to the 
desired specifics.

Simple, mechanical solutions
facilitate repair and the
exchange of used elements.
Thanks to our service movies
and trainings this can be
carried out by easily by internal 
maintenance unit.

Trolleys elevated for the time
of transport reduce the noise
emission to a minimum, thus
improving the comfort of use.

Unlike hydraulic solutions,
E-Liner pose no risk of oil
leakage that could lead to
dangerous slips on the 
platform.

Elimination of power
consumption but also the
minimal costs of maintenance
lead to the great reduction of
the total ownership costs.

KÜLÖNBÖZŐ 
KONTLNEREK SZÁLLÍTÁSA

JAVÍTÁS EGYSZERŰSÉGE ZAJKORLÁTOZÁS SZIVÁRGÁS 
KOCKÁZATÁNAK 
HIÁNYA

ALACSONY 
KARBANTARTÁSI 
KÖLTSÉGEK

TRANSPORT 
OF DIFFERENT 
CONTAINERS

FACILITY 
OF REPAIRS

REDUCTION
OF NOISE

NO RISK
OF LEAKAGE

LOWER OWNERSHIP
COSTS



INTRALOGISZTIKAI LINER RENDSZEREK
LINER INTRALOGISTICS SYSTEM
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A Liner szállítórendszerek a WAMECH 
cég sztárterméke, amely egyben az 
autóipari cégekkel folytatott hosszú 
távú együttműködés gyümölcse.
A rendszer teljes egészében 
mechanikus, a sokoldalúság és a 
szállítható tartályok széles skálája 
jellemzi. Jelenleg a rendszer három 
különféle platformból áll: E-Liner, 
C-Liner és V-Liner, amelyek a kocsik 
széles választékával párosíthatók, 
valamint forgólapokkal és 
dokkolóállomásokkal is támogatottak.
Jelenleg a Liner rendszert Európában, 
Ázsiában, Afrikában és mindkét 
Amerikában elhelyezkedő OEM, TIER I 
és TIER II cégek veszik igénybe.

Liner transport system is the most 
famous product line which is an 
effect of several years of cooperation 
with automotive industry production 
plants. System is fully mechanical and 
characterizes with versatility and very 
wide range of transported containers. 
Currently system consists of three 
different types of platforms: E-Liners, 
V-Liners and C-Liners which cooperate 
with several types of trolleys supported 
by turntables and docking stations. 
Nowadays Liner system is being used 
by many OEM’s and TIER I, TIER II 
companies located in Europe, Asia, 
Africa as well as both Americas.
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E-LINER 
SZÁLLÍTÓPLAT-

FORMOK
E-LINER 

TRANSPORT
PLATFORMS

E-LINER RENDSZER ÁTTEKINTÉSE
E-LINER SYSTEM OVERVIEW
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C-LINER SYSTEM OVERVIEW

V-LINER RENDSZER ÁTTEKINTÉSE

C-LINER RENDSZER ÁTTEKINTÉSE

V-LINER SYSTEM OVERVIEW

V-LINER 
SZÁLLÍTÓPLAT-

FORMOK
V-LINER 

TRANSPORT
PLATFORMS

C-LINER 
SZÁLLÍTÓPLAT-

FORMOK
C-LINER 

TRANSPORT
PLATFORMS
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BILLENŐ KOCSIK 
TILT TROLLEYS 

KÖNNYŰ KOCSIK
LIGHT TROLLEYS

GTL KOCSIK 
GLT TROLLEYS 
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KLT KOCSIK 
KLT TROLLEYS 

FORGÓ KOCSIK 
ROTATE TROLLEYS 

EMELŐ KOCSIK 
LIFT TROLLEYS 

KIEGÉSZÍTŐ 
BERENDEZÉSEK

ADDITIONAL 
EQUIPMENT

LENGŐ KOCSIK
SWING TROLLEYS 

FORGÓLAPOK
TURNTABLES
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Az általunk kifejlesztett rendszer az inerciális 
berakodás mechanizmusát alkalmazza. A kocsi 
platformon való elhelyezése kisebb erőfeszítést 
igényel, mint maga a kocsi mozgatása (lásd az 
alábbi diagramon). Ezen túl a platform a kocsi 
felhaladását egyszerűbbé tevő átlós ráfutókkal 
ellátottak. A ráfutók a kocsi platformra való 
felhaladása során a megfelelő nyomtól való 
kisebb eltéréseket csökkentik.

System which we have designed uses the inertia force. That 
means less force is required to place trolley on a platform than 
to start the movement of the trolley. Additionally, the platform 
is equipped with angled guiding components to make trolley 
mounting easy. The angled sections compensate for minor 
deviations from the required path when a trolley is mounted on 
the platform.

KOCSI DOKKOLÁSI 
SZABADALMAZOTT 
ELJÁRÁS

PATENTED TROLLEYS’ 
DOCKING PROCESS
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A csatlakoztatott platformok a vontató által kijelölt útvonalon 
haladnak. Ez a „kényszerített fordulási elvnek” köszönhetően 
történik. Ez azt jelenti, hogy a vonórúd szögelfordulása 
a szerelvény összes kerékpárjának egyidejű mozgását 
eredményezi. Az ilyen megoldás a manőverezést jelentősen 
megkönnyíti, a fordulási sugarat csökkenti, valamint a 
szerelvény pályájának teljes kiszámíthatóságot biztosít.

Coupled platforms move along a route determined by movements of the 
truck. This is achieved due to the ‘forced turn principle’. This means that 
an angular movement of the tow bar entails simultaneous movements of 
all caster sets in the train. This solution facilitates maneuvering, limits the 
turn radius and ensures full predictability of the train movement path.

PRECÍZIÓS VONTATÁSI 
RENDSZER

PRECISE TRACTION SYSTEM
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The special version of E-Liner has been developed in order to allow the E-Liner 
platforms to be used on slopes and ramps. Thanks to designed special drawbar 
connected with a wheel braking system it is possible to safely stop the train even 
during the emergency braking.

E-LINER PLATFORM
FÉKRENDSZERREL

E-LINER PLATFORM WITH 
BRAKING SYSTEM

Az E-Liner speciális változat a platformok rámpákon való 
használata érdekében kerültek kifejlesztésre.
A platform fékrendszeréhez csatlakoztatott vonórúdnak 
köszönhetően a szerelvény biztonságos leállítása még 
vészfékezés közben is lehetséges.
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The platforms may be coupled oriented on the left or right side of the route. 
The result is that loading and unloading operations may be completed on both 
sides, and consequently it is possible to service the production line on both 
sides of the transport route.

SZIMETRIKUS SZERKEZET

SYMMETRICAL DESIGN

A platformok a szerelvényben baloldali és jobboldali 
elhelyezésben is beállíthatók. Ez a platformok kétoldali be- 
és kirakodását teszi lehetővé, azaz a gyártósor az út mindkét 
oldalán történő kezelését.
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KIEG
ÉSZÍTŐ

 BEREN
D

EZÉSEK

A vonórudak lehetővé teszik a csatlakozás 
magasságának módosítását, ami akkor hasznos, 
amikor különféle típusú platformokat kötnek össze 
egy szerelvényben, vagy különféle típusú kocsikat 
alkalmaznak.

Drawbars allow to adjust the height of connection which is very useful 
when coupling different types of platforms or connecting to different 
tugger trains.

VONÓRUDAK

DRAWBARS

Safety equipment – lower the potential threats by making 
platforms  even more visible for the production plant Employees.

KIEGÉSZÍTŐ FIGYELMEZTETŐ ÉS 
BIZTONSÁGI ELEMEK

SAFETY AND SECURITY 
EQUIPMENT

Figyelmeztető felszerelés - lehetővé teszi a biztonság 
szintjének fokozását és a logisztikai szerelvény 
láthatóságának növelésével.

AD
D

ITIO
N

AL EQ
U

IPM
EN

T
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STANDARD E-LINER PLATFORM

STANDARD E-LINER PLATFORM 

KICSI E-LINER PLATFORM

SMALL E-LINER PLATFORM 

E-LINER FÉKRENDSZERREL  
E-LINER PLATFORM WITH BRAKING SYSTEM 

Általános méretek 
Overall dimensions 

Műszaki paraméterek 
Technical parameters

Összepárosítható kocsik méretei
Compatilibity with systems 
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Standard E-Liner platform
Standard E-Liner platform 3090 1290 375 2630 1290 670 10 3000 1000 5000 330 2015 6 2000 10 x x x x x

Kicsi E-Liner platform 
Small E-Liner platform 3090 1090 375 2630 1090 670 10 3000 1000 5000 315 2015 6 1850 10 x x x x

E-Liner platform with 
braking rendszer 
E-Liner platform with 
braking system

3250 1290 380 3250 1290 380 10 3000 1000 5000 390 2015 6 2000 10 x x x x x

E-LIN
ER TECH

N
ICAL SPECIFICATIO

N
E-LIN

ER M
Ű

SZAKI SPECIFIKÁCIÓ
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KICSI V-LINER PLATFORM  
SMALL V-LINER PLATFORM 

NAGY V-LINER PLATFORM 
LARGE V-LINER PLATFORM 

V-LIN
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ICAL SPECIFICATIO

N
V-LIN

ER M
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SZAKI SPECIFIKÁCIÓ
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Típus
Type

Munka során 
During work

Raktározás során
Storage

Ko
cs

i e
m

el
és

i m
ag

as
sá

ga
  

Tr
ol

le
y’

s 
lif

t h
ei

gh
t 

[m
m

]

Fo
rd

ul
ás

i s
ug

ár
 

Tu
rn

in
g 

ra
di

us
[m

m
]

Pl
at

fo
rm

 m
eg

en
ge

de
tt

 te
rh

el
he

tő
sé

ge
Pl

at
fo

rm
 lo

ad
 c

ap
ac

ity
[k

g]

Eg
és

z 
vo

nt
at

ó 
m

eg
en

ge
de

tt
 te

rh
el

he
tő

sé
ge

Tu
gg

er
 tr

ai
n 

m
ax

 lo
ad

 
[k

g]

Pl
at

fo
rm

 s
aj

át
 tö

m
eg

e
Pl

at
fo

rm
 n

et
 w

ei
gh

t
[k

g]

Ta
rt

ál
y 

m
ax

im
ál

is
 m

ag
as

sá
ga

 
M

ax
 h

ei
gh

t o
f c

on
ta

in
er

[m
m

]

Pl
at

fo
rm

ok
 m

ax
. s

zá
m

a 
eg

y 
vo

na
tb

an
  

M
ax

 n
um

be
r 

of
 p

la
tf

or
m

s 
in

 o
ne

 tu
gg

er
 tr

ai
n

[p
cs

 / 
db

]

AJ
av

as
ol

t ú
ts

zé
le

ss
ég

 
Su

gg
es

te
d 

w
id

th
 o

f r
ou

te
s

[m
m

]

M
ax

. s
eb

es
sé

g 
eg

ye
ne

s 
sz

ak
as

zo
n 

 
M

ax
 s

pe
ed

 o
n 

st
ra

ig
ht

  s
ec

tio
ns

[k
m

/h
]

80
0 

x 
60

0
[m

m
]

10
00

 x
 6

00
[m

m
]

12
00

 x
 8

00
[m

m
]

12
00

 x
 1

00
0

[m
m

]

H
os

sz
Le

ng
th

[m
m

]

Sz
él

es
sé

g
W

id
th

 
[m

m
]

M
ag

as
sá

g
H

ei
gh

t
[m

m
]

H
os

sz
Le

ng
th

[m
m

]

Sz
él

es
sé

g
W

id
th

 
[m

m
]

M
ag

as
sá

g
H

ei
gh

t
[m

m
]

Pequeña plataforma V-Liner 
Small V-Liner platform 1955 1120 2100 1500 1180 2150 10 2700 550 3300  280 1000 6 2500 10 x x

Grande plataforma V-Liner
Large V-Liner platform 2900 1180 2250 2440 1180 2250 10 3000 650 2600  540 1000 4 2000 10 x x
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KICSI C-LINER PLATFORM

SMALL C-LINER PLATFORM 
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Pequeña plataforma C-Liner   
Small C-Liner platform 2130 1020 1090 1680 1020 1090 10 2700 550 3300  140 1000 6 2500 6 x x

Grande plataforma C-Liner 
Large C-Liner platform 3090 1290 375  2630 1090 670 10 3000 1000 5000  280 1000 6 2000 10 x x

NAGY C-LINER PLATFORM 
LARGE C-LINER PLATFORM 



KOCSIK
TROLLEYS
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A Liner rendszer számára szabványos kocsik széles skálája került 
megtervezésre, amelyek különféle méretű konténerek szállítását teszik 
lehetővé. A kocsik típustól függően különböző funkciókkal rendelkeznek: 
könnyű - költségmegtakarító megoldás a kevésbé igényes gyártósorokon, 
GLT - nehéz, ötödik kerék rendszerrel rendelkező konténereknek 
rendeltetett; KLT - polcrendszer lehetőségét teszi lehetővé; billenő, forgó, 
emelő kocsik - további támogatás a be- és kirakodás hatékonysága és 
ergonómiája javításában.

We have designed a wide range of standard trolleys for the Liner system, allowing 
the transport of containers of various sizes. Trolleys, depending on the type 
offer different functionalities: light - used as a costly solution for undemanding 
production lines, GLT - for heavy duty containers, equipped with a fifth wheel 
system; KLT – having the shelf superstructure; tilting, rotating and lifting trolleys - 
additionally supporting the loading and unloading efficiency and ergonomics.
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Külön megrendelésre a kocsik 
manőverezést segítő karral lehet 
felszerelni.

On special request light trolleys may be 
equipped with handle to ensure the 
easy manual handling.

OPCIÓNÁLIS KAR

OPTIONAL HANDLE

Las superficies laterales del 
carro, especialmente diseñadas, 
proporcionan un acoplamiento 
ergonómico y seguro.

Specially designed sides of the trolley 
ensure ergonomic and safedocking.

ÁTLÓS RÁFUTÓK

GUIDING SLANTS

A kocsi nem tervezett mozgása 
elleni védelme érdekében a kerekek 
mozgásgátlóval vannak felszerelve.

To prevent unintended movement, castors 
have been equipped with a movement lock.

KERÉKZÁR

WHEEL BLOCKING 
MECHANISM

LIG
H

T TRO
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KÖ
N
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A kocsi nem tervezett mozgása 
elleni védelme érdekében a kerekek 
mozgásgátlóval vannak felszerelve.

To prevent unintended movement, castors 
have been equipped with a movement lock.

KERÉKZÁR

WHEEL BLOCKING MECHANISM

Az adapterek a kocsi munkafelületének 
módosítását teszik lehetővé, ezzel a 
szabványostól eltérő konténerek is 
szállíthatók. A kocsi nem tervezett mozgása 
elleni védelme érdekében a kerekek 
mozgásgátlóval vannak felszerelve.

Adapters adjust the trolley’s working surface 
dimensions to allow for the transport of 
non-standard containers.

MUNKATERET 
MÓDOSÍTÓ ADAPTEREK 
FELSZERELÉSÉNEK 
LEHETŐSÉGE

ADAPTERS FOR WORKING 
SPACE ADJUSTING

A kocsi közepén elhelyezett kiegészítő 
kerék a könnyebb manőverezést 
biztosítja.

The wheel located in the middle of the frame makes 
handling the cart easy.

ÖTÖDIK KERÉK 
MECHANIZMUS

FIFTH WHEEL MECHANISM

A kocsi speciálisan kialakított 
oldalfelületei az ergonomikus és 
biztonságos dokkolást biztosítják.

Specially designed sides of the trolley 
ensure ergonomic and safedocking.

ÁTLÓS RÁFUTÓK

GUIDING SLANTS

G
LT (STAN

D
ARD

) TRO
LLEYS

G
TL SZABVÁN
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S KO

CSIK

Az egyszerűbb manőverezés érdekében a kocsik 
karral vannak felszerelve, amely szükség esetén 
eltávolítható.

To allow easy maneuvering, trolleys are equipped with 
handle which may be detached if needed.

LESZERELHETŐ KAR

DETACHABLE HANDLE
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KLT TRO
LLEYS

KLT KO
CSIK

A kocsi nem tervezett mozgása 
elleni védelme érdekében a kerekek 
mozgásgátlóval vannak felszerelve.

A kocsik szabályozható polcokkal 
rendelkeznek, amelyeknek 
köszönhetően egyszerre több KLT 
konténer szállítható. A polcok száma 
igénytől függően változó lehet - 1-től 5-ig, 
maximális súlyuk egyenként 100 kg.

To prevent unintended movement, castors 
have been equipped with a movement lock.

Trolleys are destined to transport small 
containers therefore the working space are 
shelfs which are able to transport those. 
Depending on needs the number of shelves 
may vary from 1-5, with the maximum load 
of 100 kg each.

KERÉKZÁR

POLCOS KIALAKÍTÁS

WHEEL BLOCKING MECHANISM

SHELF SUPERSTRUCTURE

A kocsi közepén elhelyezett kiegészítő 
kerék a könnyebb manőverezést 
biztosítja.

Az egyszerűbb manőverezés 
érdekében a KLT kocsik karral vannak 
felszerelve, amely szükség esetén 
eltávolítható.

The wheel located in the middle of the frame makes 
handling the cart easy.

To allow easy maneuvering, trolleys are 
equipped with handle which may be 
detached if needed.

ÖTÖDIK KERÉK 
MECHANIZMUS

LESZERELHETŐ KAR

FIFTH WHEEL MECHANISM

DETACHABLE HANDLE

A kocsi speciálisan kialakított oldalfelületei az ergonomikus 
és biztonságos dokkolást biztosítják.

The trolley’s specially designed sides ensure both ergonomic and 
safe docking.

ÁTLÓS RÁFUTÓK

GUIDING SLANTS
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TILT  TRO
LLEYS

BILLEN
Ő

 KO
CSIK

Az egyszerűbb manőverezés 
érdekében a kocsik karral vannak 
felszerelve, amely szükség esetén 
eltávolítható. A billenő keret egyedi mechanizmusa az ilyen 

típusú kocsik lényege. Úgy tervezték, hogy a felső 
munkafelület és az arra helyezett tartály mindkét 
irányban 10 vagy 20 fokban támaszkodjon, 
megkönnyítve, biztonságos és kényelmes anyagot.To allow easy maneuvering, trolleys are 

equipped with handle which may be 
detached if needed.

The unique mechanism of the tilting frame 
is the essence of these types of trolleys. It 
has been designed to allow the upper 
working surface and the container placed 
on it to lean 10 or 20 degrees in both 
directions, making the selection of material 
easy, safe and comfortable.

LESZERELHETŐ KAR

A FELSŐ KERET DÖNTÉSE

DETACHABLE HANDLE

TILTING UPPER FRAME

A kocsi nem tervezett mozgása 
elleni védelme érdekében a kerekek 
mozgásgátlóval vannak felszerelve.

To prevent unintended movement, castors 
have been equipped with a movement lock.

KERÉKZÁR

WHEEL BLOCKING MECHANISM A kocsi közepén elhelyezett kiegészítő kerék a könnyebb 
manőverezést biztosítja.

The wheel located in the middle of the frame makes handling the cart easy.

ÖTÖDIK KERÉK MECHANIZMUS

FIFTH WHEEL MECHANISM

A kocsi speciálisan kialakított oldalfelületei az ergonomikus és 
biztonságos dokkolást biztosítják.

The trolley’s specially designed sides ensure both ergonomic and safe docking.

ÁTLÓS RÁFUTÓK

GUIDING SLANTS



2 8

RO
TATE TRO

LLEYS
FO

RG
Ó

 KO
CSIK

A kocsi nem tervezett mozgása 
elleni védelme érdekében a kerekek 
mozgásgátlóval vannak felszerelve.

To prevent unintended movement, castors 
have been equipped with a movement lock.

KERÉKZÁR

WHEEL BLOCKING MECHANISM

A kocsi közepén elhelyezett kiegészítő kerék a 
könnyebb manőverezést biztosítja.

Az egyszerűbb manőverezés 
érdekében a kocsik karral 
vannak felszerelve, amely 
szükség esetén eltávolítható.

The wheel located in the middle of the frame makes 
handling the cart easy.

To allow easy maneuvering, 
trolleys are equipped with 
handle which may be 
detached if needed.

ÖTÖDIK KERÉK 
MECHANIZMUS

LESZERELHETŐ 
KAR

FIFTH WHEEL MECHANISM

DETACHABLE 
HANDLE

A forgó keret egyedi mechanizmusa az e típusú kocsik legfontosabb 
jellemzője. Úgy került megtervezésre, hogy lehetséges legyen 
a kocsi felső síkjának és a konténernek 180°-os elfordítása, 
amelynek köszönhetően az anyag biztonságosan, kényelmesen  és 
egyszerűen kezelhető.

The unique mechanism of the turning frame is the essence of these types of 
trolleys. It has been designed to allow the upper working surface and the 
container placed on it to be turned by 180 degrees, making the selection of 
material easy, safe and comfortable.

FORGÓ FELSŐ KERET

TURNING UPPER FRAME

A kocsi speciálisan kialakított oldalfelületei 
az ergonomikus és biztonságos dokkolást 
biztosítják.

The trolley’s specially designed sides ensure 
both ergonomic and safe docking.

ÁTLÓS RÁFUTÓK

GUIDING SLANTS
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A kocsi közepén elhelyezett kiegészítő kerék a 
könnyebb manőverezést biztosítja.

Az egyszerűbb manőverezés 
érdekében a kocsik karral vannak 
felszerelve, amely szükség esetén 
eltávolítható.

The wheel located in the middle of the frame makes 
handling the cart easy.

To allow easy maneuvering, trolleys are 
equipped with handle which may be 
detached if needed.

ÖTÖDIK KERÉK MECHANIZMUS

LESZERELHETŐ KAR

FIFTH WHEEL MECHANISM

DETACHABLE HANDLE
A kocsi nem tervezett mozgása 
elleni védelme érdekében a kerekek 
mozgásgátlóval vannak felszerelve.

To prevent unintended movement, castors 
have been equipped with a movement lock.

KERÉKZÁR

WHEEL BLOCKING MECHANISM

A kocsi speciálisan kialakított oldalfelületei 
az ergonomikus és biztonságos dokkolást 
biztosítják.

The trolley’s specially designed sides ensure 
both ergonomic and safe docking.

ÁTLÓS RÁFUTÓK

GUIDING SLANTS

A felemelhető felső keret egyedi mechanizmusa 
az e típusú kocsik legfontosabb jellemzője.
Úgy került megtervezésre, hogy lehetséges legyen 
a kocsi felső síkjának a konténerrel együttesben 
való emelése, ami lehetővé teszi az anyag 
ergonomikus kezelését.

The unique mechanism of the lifting frame 
is the essence of these types of trolleys. 
It has been designed to allow the upper working 
surface and the container placed on it to be lifted, 
making the selection of material more ergonomic.

EMELHETŐ FELSŐ KERET

LIFTING UPPER FRAME
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A lengő kocsik a kocsi közepén elhelyezett középső kormányzott 
kerékkel rendelkeznek – ennek köszönhetően a manőverezés és a 
helyben megfordulás egyszerűbb. Dokkolás során a kocsi kereke 
felemelkedik és ismételten akkor ereszkedik le, amikor a kocsi a 
platformra megérkezik.

A különleges, teljes egészében mechanikus megoldás lehetővé 
teszi a kocsi felső keretének billentését üres konténerrel, 
aminek köszönhetően a berakodás ergonomikussá válik. 
A kocsi három fokozatú dőlése lehetővé teszi a dőlésszög 
igényeknek megfelelő beállítását. A kocsikeret billentése 
mindkét oldalra lehetséges. A feltöltött konténert az szállítás 
idejére az eredeti pozícióba lehet állítani.

A speciálisan kialakított szerkezet lehetővé teszi a kocsi 
felső keretét üres konténerrel együttesben a kocsi 
minkét oldalára billenteni. Az elfordítás után 10 vagy 
20 fokos helyzetben rögzíthető a berakodás idejére, 
majd a konténer feltöltése után a keret rögzítése 
feloldható és az eredeti helyzetbe állítható - a szállítás 
teljes idejére.

Swing trolleys are equipped with a central steering wheel located in the 
middle of the trolley’s frame – this allows for easier maneuvering of the 
trolley and possibility to rotate in place. When the trolleys is being docked 
in platform, the wheel is getting mechanically lifted and it lowers again 
when as trolley’s exits.

The unique, fully mechanical solution allows you to tilt the upper part of 
the platform together with an empty container, which allows its 
ergonomic loading. Three levels of inclination of the trolley allow you to 
adjust the tilting angle depending on your needs. Tilting the trolley 
frame is also possible in both directions. The fully loaded container can 
be raised back to the horizontal position for the time of transport.The special design allows to tilt the 

upper frame on both sides of the 
trolley when container is empty. 
After tilting, it is possible to block 
the position of 10 or 20 degrees for 
the time of loading, after the 
container is completely filled it is 
possible to release the frame and 
return it to the previous position – 
the horizontal level for the 
transport purpose. ÖTÖDIK KERÉK MECHANIZMUS

LENGŐ PLATFORM RENDSZER
KÉTOLDALAS, KÉTSZINTES 
KERET BILLENTÉS

MECHANISM OF THE FIFTH WHEEL

SWING FRAME SYSTEM

BOTH-SIDES, TWO-LEVEL 
FRAME TILTING

A kocsi nem tervezett mozgása elleni védelme érdekében a kerekek 
mozgásgátlóval vannak felszerelve.

To prevent unintended movement, castors have been equipped with a movement lock.

KERÉKZÁR

WHEEL BLOCKING MECHANISM

Az egyszerűbb manőverezés érdekében 
a kocsik karral vannak felszerelve, amely 
szükség esetén eltávolítható.

To allow easy maneuvering, trolleys 
are equipped with handle which may be detached 
if needed.

LESZERELHETŐ KAR

DETACHABLE HANDLE



Általános méretek 
Overall dimensions 

Dimensiones de la superficie de 
trabajo 

Working space dimensions

Terhelési specifikéció
Load’s specification

Cooperación con los 
sistemas 

Compatilibity with systems 

Típus
Type

Kód
Code

Szélesség  
Width 
[mm]

Hossz
Lenght 
[mm]

Magasság
Height
[mm]

Szélesség  
Width 
[mm]

Hossz
Lenght 
[mm]

Magasság
Height
[mm]

Tartály megengedett súlya   
Maximum load capacity 

 [kg]

Kocsi saját tömege
Trolley’s net weight   

[kg]
C-Liner V-Liner E-Liner

Standard (GLT)
Standard (GLT) AE.1302.V80 640 1090 400 360 1020 620 500 65 x x x

Standard (GLT)
Standard (GLT) AE.1302.V72 1335 1090 400 360 1020 1220 700 120 x x x

Standard (GLT)
Standard (GLT) AE.1302.V70 1335 890 400 360 820 1220 700 116 x x x

Standard (GLT)
Standard (GLT) AE.1302.V68 640 890 400 360 820 620 500 60 x x x

Könnyű 
Light AE.1302.V79 640 1090 400 360 1020 620 300 25 x x x

Könnyű 
Light AE.1302.71 1335 1040 440 400 1020 1220 400 60 x x x

Könnyű 
Light AE.1302.V69 1335 890 440 400 820 1220 400 65 x x x

Könnyű 
Light AE.1302.V67 640 890 400 360 820 620 300 30 x x x

Kocsik (KLT)
Shelf trolley (KLT) AE.1420.V6 1335 890 1700 390 1210 810 100 - polc shelf

500 -  kocsi trolley
190 x x x

Kocsik (KLT)
Shelf trolley (KLT) AE.1420.V5 620 1295 1600 430 1010 610 100 - polc shelf

500 -  kocsi trolley
140 x x x

BIllenő 
Tilt AE.1303.V18 640 1090 625 585 1020 620 450 95 x x x

BIllenő 
Tilt AE.1303.V20 1335 1090 650 610 1020 1220 500 172 x x x

BIllenő 
Tilt AE.1303.V19 1335 890 615 575 820 1220 500 160 x x x

BIllenő 
Tilt AE.1303.V17 640 890 605 565 820 620 450 90 x x x

Forgó 
Rotate AE.1305.V3 1335 890 465 430 820 1220 500 190 x x x

Forgó 
Rotate AE.1305.V4 1335 1090 465 430 1020 1220 500 210 x x x

Emelő 
Lift AE.1704.V1 640 925 480-760 440-720 820 620 450 115 x x x

Lengő 
Swing AE.1304.V2 640 1090 610 610 1020 620 450 125 x x x

TRO
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N
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N
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LENGŐ PLATFORM RENDSZER



FORGÓLAPOK
TURNTABLES
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A forgólapok a konténer csere hatékonyságának növelése érdekében szerkesztettek.
A berendezések a gyártóműhelyek mellett kerülnek felszerelésre, ennek 
köszönhetően az anyagszállítás biztonságos módon történik annak elkerülésével, hogy 
a kocsi a munkahelyhez túl közel kerüljön. A konténercsere magában foglalja a kocsi 
platformból kihúzását és a forgólapra becsúsztatását, ami csak néhány másodpercig 
tart. A munkaergonómiája növelhető a forgólapok billenő kocsikkal együttes 
alkalmazásával - ez lehetővé teszi a biztonságos és gyors anyagfelvételt és pótlást. 

Turntables have been created to further increase the efficiency of 
exchanging containers. These devices are installed next to production 
sections, so that material can be delivered safely and without coming 
too close to the workplace. It only takes several seconds to undock the 
trolley off the platform and load it into the turntable. Ergonomics can be 
additionally increased by using the turntables together with tilt trolleys, 
allowing for both safe and quick material selection and replenishment.



3 4

A forgólapok használata jelentősen befolyásolja a konténercsere 
és az anyagfelvétel sebességét.

A forgólap az anyagfelvétel idejére biztonságos dokkolást biztosít.
Növeli az ergonómiát kizárva a felesleges mozgásokat a 
konténercsere során.

Thanks to the use of turntables, you can increase the speed of both the 
exchange of containers and the picking of materials by an employee.

Turntables allow trolleys to safely dock for the time of material pick-up. 
They also increase ergonomics, eliminating dispensable moves during the 
exchange of the container.

TARTÁLY CSERE SEBESSÉGÉNEK 
NÖVELÉSE

BIZTONSÁG SZÁLLÍTÁS SORÁN

INCREASE OF CONTAINER EXCHANGING SPEED

SAFETY DURING DELIVERIES

A kocsi nem tervezett mozgása elleni védelme 
érdekében a kerekek mozgásgátlóval vannak 
felszerelve.

A forgólapok lehetővé teszik a kocsikon lévő 
konténerekben az anyag-pufferezést. Ez jelentősen 
elősegíti az üzem munkájának FIFO-elvnek megfelelő 
szervezését, valamint a gyártási és logisztikai részleg 
vizuális elhatárolását.

Our turntables can dock all standard
trolleys. This means that any trolley of Liner 
system you are planning to use will 
     work properly with the turntables.

Turntables allow for the buffering of material placed in 
containers on trolleys. They significantly help organize work 
according to FIFO and enable the production and logistics 
sections to be visually split.

ANDARD KOCSIK 
TÁMOGATÁSA

FIFO-ELV SZERINTI ANYAG 
PUFFEREZÉS

COOPERATION WITH 
STANDARD TROLLEYS

BUFFERING OF MATERIAL 
ACCORDING TO FIFO RULES
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Általános méretek 
Overall dimensions 

Műszaki paraméterek 
Technical parameters

ÖsszepárosÍtható kocsik
Cooperating with trolleys
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Kicsi H alakú forgólap  
Small H-shape turntable 2180 1855 1220 625 10 2410 1000 700 2 230 x x

Közepes H alakú forgólap 
Medium H-shape turntable 2180 2220 1220 1340 10 2640 1000 1150 2 250 x x

Nagy H alakú forgólap   
Large H-shape turntable 2420 2525 1220 1340 10 3010 1000 1150 2 280 x x x

Kicsi S alakú forgólap
Small S-shape turntable 1300 2200 1210 625 10 3200 1000 700 2 230 x x

Közepes S  alakú forgólap 
Medium S-shape turntable 1300 3500 1210 1340 10 3200 1000 1150 2 250 x x

Nagy S alakú forgólap  
Large S-shape turntable 1300 3800 1210 1340 10 3200 1000 1150 2 280 x x x

TU
RN

TABLES TECH
N

ICAL SPECIFICATIO
N

M
Ű

SZAKI SPECIFIKÁCIÓ

S ALAKÚ FORGÓLAP 

S-SHAPE TURNTABLE 

H ALAKÚ FORGÓLAP   

H-SHAPE TURNTABLE 

Thanks to the use of turntables, you can increase the speed of both the 
exchange of containers and the picking of materials by an employee.

INCREASE OF CONTAINER EXCHANGING SPEED
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DOKKOLÓ ÁLLOMÁSOK
DOCKING STATIONS
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DOKKOLÓ ÁLLOMÁSOK

A dokkolóállomások támogatják a hatékony intralogisztikai 
műveleteket. Használatuknak köszönhetően pontosan meg lehet 
határozni a kocsik tárolótereit, valamint stabil és biztonságos 
rögzítésüket az anyag gyűjtésének vagy újratöltésének idején. 
A dokkolóállomások használata hozzájárul a munkaszervezés, 
valamint az ergonómia és a biztonság javításához.

Docking stations are supporting element of the efficient 
intralogistics operations. Thanks to their use, it is possible 
to precisely determine the storage fields for trolleys and 
their stable and secure locking for the time of collection or 
refilling of material. The use of docking stations contributes 
to the improvement of work organization as well as 
ergonomics and safety.
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The purpose of using the docking stations is to lock trolleys inside it. Once 
locked, the parts can be safely picked-up, without the risk of accidentally moving 
the trolley druing the operation.

DOKKOLÓ ÁLLOMÁS
- BIZTONSÁG ÉS ERGONÓMIA

DOCKING STATION – SAFETY AND 
ERGONOMICS

A dokkoló állomás fő célja a kocsi reteszelése. A rögzítés után 
az alkatrészek biztonságosan felvehetők annak kockázata 
nélkül, hogy a művelet közepette a kocsi elmozduljon.



3 9

Általános méretek 
Overall dimensions 

Terhelési specifikéció
Load’s specification

ÖsszepárosÍtható kocsik
Cooperating with trolleys

Kód
Code

Szélesség 
Width 
[mm]

Hossz 
Lenght 
[mm]

Magasság 
Height 
 [mm]

Belső 
szélesség

Width inside
[mm]

Tartály maximális
magassága

Max height of container                  
 [mm]

Megengedett  
terhelhetőség

bruttó 
Max Load 

[kg]

Állomásban kocsik 
maximális mennyisége

Maximum quantity of 
trolleys docked

[pcs / db]

Forgólap saját 
tömege

Station net weight
[kg]

800x600
[mm]

1000x600
[mm]

1200x1000
[mm]

1200x800
[mm]

1600x1200
[mm]

Kis dokkoló állomás V1 
Small docking station V1 805 1070 229 629 - - 1 32 x x x

Közepes dokkoló állomás V2 
Medium docking station V2 1250 720 229 1074 - - 1 32 x x

Nagy dokkoló állomás V3 
Large docking station V3 1520 1066 229 1344 - - 1 34 x x x

Nagy dokkoló állomás V4 
Large docking station V4 1255 1420 229 1080 - - 1 34 x x

D
O

CKIN
G

 STATIO
N

S TECH
N

ICAL SPECIFICATIO
N

M
Ű

SZAKI SPECIFIKÁCIÓ
 - FO

RG
Ó

LAPO
K

KIS DOKKOLÓ ÁLLOMÁS V1 
SMALL DOCKING STATION V1 

NAGY DOKKOLÓ ÁLLOMÁS V3 
LARGE DOCKING STATION V3 

ESTACIÓN DE 

ACOPLAMIENTO MEDIANA V2 
KÖZEPES DOKKOLÓ ÁLLOMÁS V2 

NAGY DOKKOLÓ ÁLLOMÁS V4 
LARGE DOCKING STATION V4 
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AIO INTRALOGISZTIKAI RENDSZER
AIO INTRALOGISTICS SYSTEM
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AIO INTRALOGISZTIKAI RENDSZER úgy került kialakításra, hogy biztosítsa 
a költséghatékony szállítást a vállalaton belül. A rendszer fő jellemzői a 
kiemelkedően jó fordulási paraméterek, a platformok és kocsik alacsony 
rakodási magassága és a szerkezet kicsi saját tömege.

AIO INTRALOGISTICS SYSTEM was created in order to ensure very cost-effective 
internal transport. Very good turning parameters, low loading height of both 
platforms and trolleys, and low weight of the structure are the features that 
characterize the system.
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A kocsi speciálisan kialakított oldalfelületei 
az ergonomikus és biztonságos dokkolást 
biztosítják.

A rendszerhez nincs meghatározott vontató hozzárendelve, ez a megválasztásuk 
terén teljes szabadságot ad. Egy speciális platformcsatlakozó felszerelése után 
az európai piacon gyártott bármilyen vontatóval használhatók.

The trolley’s specially designed sides ensure both 
ergonomic and safe docking.

The system does not require any specific truck, so buyers can decide to choose any kind 
of pulling equipment. After assembling a special connector, platforms are suitable to 
operate with all kinds of trucks manufactured in Europe.

ÁTLÓS RÁFUTÓK

VONTATÓTÓL VALÓ FÜGGETLENSÉG

GUIDING SLANTS

ANY TRACTOR BRAND YOU LIKE

Az AIO rendszer lehetővé teszi a 1200 x 1000, 
1200 x 800 méretű szabványos konténerek szállítását.
1000 x 600, 800 x 600 [mm].

Logisztikai szerelvény formájában 
csatlakoztatható platformok száma páros 
és páratlan is lehet - egy szerelvényen 
belül a platformok maximális száma 6 db.

AIO platforms are able to transport standard 
containers of 1200 x 1000, 1200 x 800, 
1000 x 600, 800 x 600 [mm] dimensions.

Number of the platforms that might be 
connected to create train can be both even or 
odd – up to 6 platforms in total.

SZABVÁNYOS KONTÉNEREK 
TÁMOGATÁSA

TETSZŐLEGES SZÁMÚ 
PLATFORM (1-6) 
CSATLAKOZTATÁSA

COMPATIBILITY WITH STANDARD 
CONTAINERS

POSSIBILITY TO CONNECT 
ANY NUMBER OF PLATFORMS 
IN TRAIN(1-6)
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Hat, szerelvénybe kapcsolt platform egyenes szakaszokon maximális 
6 km/h sebességgel tud haladni.

A kocsi munkaterülete mindössze 230 mm-re 
helyezkedik el a padló felett, ennek köszönhetően az 
anyagfelvétel ergonómiája nagyobb.

Az AIO platform vontatási rendszer szerkezete lehetővé 
teszi a logisztikai szerelvény irányának módosítását 
egyetlen művelettel - a vonórúd áthelyezésével.

A mechanikus, szilárd AIO keret és az azzal 
működő kocsik nagyon egyszerű termékek, 
amelyek a karbantartás és szerviz 
szempontjából nem igényelnek különös 
figyelmet. A karbantartási költségek 
gyakorlatilag teljes egészében ki lettek 
küszöbölve, szinte kizárólag a kerekek 
időszakos cseréjére korlátozódnak.

Six connected in train platforms are available to be driven with maximum velocity of 6km/h for the straight sections.

Working surface of trolleys is located just 230 mm
above the ground which allows for better ergonomics
while picking the material from container.

Sepcial design of the platform’s traction system steering allow 
to change the direction of tugger train only by exchanging of 
the drawbar onthe sides 
of platform.

Mechanical, robust AIO frame and its trolleys 
are very simple products which do not require 
special attention regarding maintenance and 
service. The  upkeep cost is absolutely  
minimal  and limited almost only to the 
periodical  exchange of wheels.

ÁTLÓS RÁFUTÓK

MAXIMÁLIS SEBESSÉG 6 KM / H

VONTATÓTÓL VALÓ FÜGGETLENSÉG

ALACSONY KOCSIK
SZIMETRIKUS SZERKEZET EGYSZERŰ, MEGBÍZHATÓ, 

KÖLTSÉGHATÉKONY 
MEGOLDÁS

GUIDING SLANTS

MAXIMUM VELOCITY OF 6 KM/H

LOW HEIGHT OF TROLLEYS SYMMETRICAL CONSTRUCTION 

SIMPLE, RELIABLE, 
COST- SAVING SOLUTION
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Az AIO rendszer szerkezete nagyon le van egyszerűsítve és könnyű, ugyanakkor 500 kg-os rakományt is képes 
szállítani. A platformok és kocsik alacsony súlya számos előnyt jelent - manuálisan könnyebben kezelhetők, 
szerelvényben vontatásuk kevesebb energiát igényel.

AIO system has very simplified and light construction but still it is durable enough to easily carry the load of 500 
kg. Low weight of both trolleys and platforms have several advantages – i.e. they are easier to be handled manually 
and less power consuming when being towed by tractor.

PLATFORMOK ÉS KOCSIK ALACSONY SÚLYA

LOW WEIGHT OF PLATFORM AND TROLLEYS
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Általános méretek 
Overall dimensions 

TERHELÉSI SPECIFIKÉCIÓ 
Technical parameters

ÖsszepárosÍtható tartáltok méretei
Cooperating with containers of dimensions

Típus
Type

Munka során 
During work

Raktározás során
Storage
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Platforma AIO 
AIO Platform 2505 1200 235 2195 1200 470 10 2500 500 3000 210 1000 6

2000 -3
kocsi /
trolleys
2500 - 6
kocsi /
trolleys

10 x x x x

Általános méretek 
Overall dimensions 

Munkafelület méretei
Working space dimensions

Műszaki paraméterek 
Technical parameters

ÖsszepárosÍtható tartáltok méretei
Cooperating with containers of dimensions

Típus
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Kicsi AIO kocsi
Small AIO trolley 645 1040 267 232 1020 620 450 25 x

Kicsi AIO kocsi 
Small AIO trolley 645 840 267 232 820 620 450 21 x

Nagy AIO kocsi 
Large AIO trolley 1245 1045 272 232 1020 1220 450 28 x

Nagy AIO kocsi 
Large AIO trolley 1245 845 272 232 820 1220 450 23 x

TECH
N

ICAL SPECIFICATIO
N

  AIO
 SYSTEM

AIO
 REN

D
SZER M

Ű
SZAKI SPECIFIKÁCIÓ

JA

PLATFORMA AIO

AIO PLATFORM

AIO RENDSZERŰ KOCSIK  

AIO TROLLEYS
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TAXI-LINER INTRALOGISZTIKAI RENDSZER
TAXI-LINER INTRALOGISTICS SYSTEM
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A TAXI-Liner egy univerzális platform, amely 
különféle méretű KLT konténerek rugalmas 
szállítását teszi lehetővé. A platformhoz két 
1200x800 [mm], négy 600x800 [mm] vagy nyolc 
600x400 [mm] méretű kocsi dokkolható.
A bedokkolt konténerek számától függetlenül 
a rakomány súlya 2 tonna, kivéve azt az esetet, 
amikor 2 db 1200x800 kocsit dokkolunk - akkor 
mindegyik súlya 500 kg lehet - ezt a biztonsági 
okok és munkaergonómia indokolja.
A Taxi-Liner a szállítási út mindkét oldalán teszi 
lehetővé a be- és kirakodást. A platform aktív 
vontatási rendszerrel felszerelt - a WAMECH által 
kifejlesztett vonórúd szögelfordulásával irányított 
négykerekű rendszerrel.

TAXI-Liner is a universal platform that allows flexible 
transport of KLT containers of various sizes. It is 
possible to dock two trolleys with dimensions of 
1200x800 [mm], four 600x800 [mm] or eight 
600x400 [mm] to the platform. Regardless of the 
number of docked containers, the total weight of 
the cargo is 2 tons, the exception is the situation in 
which we dock 2 trolleys 1200x800 - then each of 
them can weigh 500kg - this is due to safety reasons 
and ergonomics of work. Taxi-Liner can be loaded 
and unloaded on both sides of the transport path. 
The platform has also been equipped with an active 
traction system - developed by WAMECH system of 
four wheels controlled by an angular movement of 
the drawbar.



A Taxi-Liner nem tartalmaz pneumatikus, hidraulikus 
vagy elektromos meghajtású elemeket. A paltformok 
mechanikai megoldásokra alapozva működnek, ami 
számos előnyt jelent.

Az energiafogyasztás elkerülése és a fenntartás 
minimális költségei a karbantartási költségek nagyon 
jelentős csökkenését jelentik.

Az alábbi termékein nehéz rakományok mindennapi 
szállítását szolgálják, ezért nem csak megbízhatóknak 
kell lenniük, de teljes egészében biztonságosnak és 
ergonomikusnak is. Büszkék vagyunk vagyunk arra, hogy 
kizárólag mechanikus megoldásokkal sikerült elérnünk a 
biztonság és ergonómia legmagasabb szintjét.

A hidraulikus megoldásoktól eltérően, A Taxi-Liner 
rendszereink olajszivárgási kockázatot nem okoznak, ami 
a platformok oldalcsúszásának kockázatát jelenthetné.

Taxi-Liner does not include any pneumatic, hydraulic or 
electrical devices. Systems are operated using 100% 
mechanical solutions, which results in many benefits.

Elimination of power consumption but also the minimal costs 
of maintenance lead to the great reduction of the total 
ownership costs.

As our products are used daily for the transport of heavy 
loads, they have to be not only reliable but also very safe and 
ergonomic. We are proud that we have achieved the highest 
level of these characteristics with the use of only mechanical 
solutions.

Unlike hydraulic solutions, Taxi-Liner pose no risk of oil 
leakage that could lead to dangerous slips on the platform.

KÜLSŐ TÁPELLÁTÁS HIÁNYA

ALACSONY ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK

BIZTONSÁGOS ÉS ERGONOMIKUS

JOBB BIZTONSÁGI SZINT

NO EXTERNAL ENERGY SOURCE

LOWER OPERATION COST

SAFE AND ERGONOMIC

IMPROVED SAFETY LEVEL



A rendszerhez nincs hozzárendelve Meghatározott 
vontató, ezért Teljesen szabadon megválaszthatók. 
A platformok az európai piacon gyártott 
valamennyi vontatóval használhatók.

Teljes egészében mechanikus, vonórúd 
szögelfordulásával irányított négykerekű rendszer 
lehetővé teszi a vontató kocsi által kijelölt útvonal 
tökéletes tartását. 

A Taxi-Linert különböző, szabványos méretű KLT konténerek szállítására 
terveztük. 2 haom 1200x800 méretű halmot, 4 db 600x800 méretű halmot és 
akár 8 db KLT 600 x 400 méretű halmot tud bedokkolni. Minden esetben a halom 
maximális magassága 1,7m. A súly egy halomban nem haladhatja meg az 500 
kg-t, kivéve a 600X400 méretű halmokat, amelyeknek maximális súlya nem lehet 
több mint 250kg. 

A Taxi-Liner platformok egyenes szállítási útvonalakon 
maximális 6km/h sebességgel tudnak haladni.

The system does not require any specific truck, so the 
user is fully free to choose any type of pulling equipment. 
Our platforms are suitable for operation with all trucks 
manufactured in Europe.

Fully mechanical solution of four swivel wheels being steered by 
drawbar angle movement allows to retain the towing tractor’s 
route perfectly.

We have designed Taxi-Liner to be able to transport standard KLT containers of 
different sizes. The platform can dock 2 stacks of 1200x800 containers, 4 stacks of 
600x800 containers or even 8 stacks of 600x400 KLT boxes. In every case the 
maximum height of stack is 1,7m. Weight per stack can be equal to 500 kg with an 
exception of 600x400 containers which stacks cannot exceed 250 kg.

Taxi-Liner platforms are allowed to drive with the maximum 
velocity of 6 km/h on the straight sections of routes.

VONTATÓTÓL VALÓ 
FÜGGETLENSÉG

AKTÍV TRAKCIÓ RENDSZER

KÜLÖNBÖZŐ MÉRETŰ KTL 
KONTÉNEREK SZÁLLÍTÁSA

MAXIMÁLIS SEBESSÉG 6 KM / H

ANY TRUCK YOU LIKE

ACTIVE TRACTION SYSTEM

TRANSPORT OF KLT CONTAINERS OF VARIOUS SIZES

MAXIMUM VELOCITY OF 6 KM/H
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A Taxi-Liner platformok kétoldalas be- és kirakodását teszi lehetővé, 
azaz a gyártósor az út mindkét oldalán történő kezelését.

The Taxi-Liner platforms construction allows to pick up cargo 
on both sides of route. The loading and unloading operations 
may be completed on both sides, and consequently it is 
possible to service the production line on both sides of the 
transport route.

KÉTOLDALAS BE-/KIRAKODÁS

TWO – SIDED DELIVERIES



5 1

A speciális kialakítású rakodórámpák lehetővé teszik a 
KLT-konténerekkel felszerelt kocsik problémamentes 
be- és kihajtását, még akkor is, ha a súlyuk 450 kg. Az 
ergonómikus emelőkar magas szintű biztonságot biztosít, 
és lehetővé teszi a gyors és biztonságos be- és kirakodást.

Specially developed ramps allow for hassle-free entrance and 
exit of trolleys stacked with KLT containers, even when their total 
weight is 450 kg. Ergonomic operation handle ensure the high 
level of safety and allow for fast and secure unloading.

BERAKODÁS EGYSZERŰSÉGE

EASE OF LOADING
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A Taxi-Linert különböző, szabványos méretű KLT konténerek szállítására terveztük. A platform 2 halom 1200 x 800 méretű konténert, 4 halom 600 x 800 
méretű konténert és akár 8 halom KLT 600 x 400 méretű konténert tud bedokkolni. Minden esetben a halom maximális magassága 1,7m.
A halom súlya nem lépheti túl a 450 kg-t, kivéve a 600x400 méretű halmot, amelynek súlya nem haladhatja meg a 250kg-t.

We have designed Taxi-Liner to be able to transport standard KLT containers of different sizes. The platform can dock 2 stacks of 1200x800 containers, 4 stacks of 600x800 containers 
or even 8 stacks of 600x400 KLT boxes. In every case the maximum height of stack is 1,7m. Weight per stack can be equal to 450 kg with an exception of 600x400 containers which 
stacks cannot exceed 250 kg.

KÜLÖNBÖZŐ MÉRETŰ KTL KONTÉNEREK SZÁLLÍTÁSA

TRANSPORT OF KLT CONTAINERS OF VARIOUS SIZES
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Platforma Taxi-Liner
Taxi Liner Platform 3525 1375 2230 850 1275 1700 3500 8x250 kg 4x2000 kg 735 4 2500 6 km/h 8x400*600 4x600*800 2x1200*800

Általános méretek 
Overall dimensions 

Munkafelület mérete
Working space dimensions

Terhelési specifikéció
Load’s specification

ÖsszepárosÍtható tartáltok méretei
Cooperating with containers of dimensions
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Kicsi Taxi kocsi  
Small Taxi trolley AI.17101 420 620 150 132 612 412 250 14 x

Közepes Taxi kocsi   
Medium Taxi trolley AI.17102 620 820 150 132 812 612 450 18 x

Nagy Taxi kocsi  
Large Taxi trolley AI.18103 1243 843 214 174 1220 820 450 30 x

PLATFORMA TAXI-LINER 

TAXI-LINER PLATFORM

TAXI-LINER ENDSZERŰ KOCSIK 

TAXI-LINER TROLLEYS



DEDIKÁLT TERMÉKEK
MADE-ON-REQUEST  SOLUTIONS



5 5

A belső logisztikának szóló, ajánlatunkban megtalálható szabványosított 
rendszereinktől függetlenül, évente legalább több tucat speciális megoldást 
kínálunk ügyfeleink számára. Az ipari gépek és berendezések tervezése és 
gyártása területén szerzett több mint 30 éves tapasztalatunk és ismereteink 
lehetővé teszik, hogy ügyfeleinknek tanácsadást biztosítsunk és a belső 
logisztika számára testreszabott termékek készítsünk. 

Regardless of our standardized systems for internal logistics, we make at least 
several dozen different dedicated solutions for our clients every year. Our over 
30 years of experience and knowledge in the field of design and production of 
machinery and equipment for industry allow us to advise our clients and create 
tailor-made products for the needs of internal logistics.
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